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NACHI stellt sein NEUES SCHWING:
- e r I e LAGERIfiirAnwendungen mit'hohen SteB- bzw.

Schwingumngsbelastungen vor. Fur das Lager

hat NACHI-einen.geharteten Stahlkafig in das
Standard HochleistungslagerEX integriert.

Festigkeitspriufung des Kifigs

o Die StoBbelastbarkeit des
I EX-V ist um das 10-fache

3 . hoher als bei Standardkifigen.
s 0. \ )
B 10— Priifbedingungen

Schwingungszyklen: 119 Zyklen pro Minute
Schwingungsbeschleunigung: 200 g
Temperatur: Umgebungstemperatur

Standard

. . NACHI D isch
Eigenschaften der EX-V Serie C Grenzma (mm) ynamische
Artikel-Nr. ; Tragzahl (N)
Bohrung |AuBen-& | Breite
. . 22308EX-V 40 90 33 185,000
Hohe Festigkeit 22309EX-V 45 36 230,000
Der neue EX-V Kéfig verfugt tUber eine hdhere 100 -
Zugfestigkeit, ist ermiidungsbesténdiger und 22310EXV 0 | 1o | 40 280000
verschleiBfester. 22311EX-V 55 120 43 325,000
22312EX-V 60 130 46 390,000
Hohere Tragzahl 22313EX-V 65 140 48 415,000
Die Bauweise der EX-V Pendelrollenlager von 22314EXV 70 150 o1 480,000
NACHI bedeutet eine hohe Tragféhigkeit durch 22315EX-V 5 160 55 350,000
Nutzung von Rollen, deren Lange und Durch- 22316EX-V 80 170 58 595,000
messer auf dem Markt nirgendwo erreicht 22317EX-V 85 180 60 665,000
werden. 22318EX-V 90 190 64 745,000
22319EX-V 95 200 67 815,000
Niedrigere Betriebstemperatur 22320EX-V 00 | 215 73 975,000
Der gleitende Fuhrungsring und die neue 22322EX-V 110 240 80 1,150,000
Ké&figkonstruktion des EX-V erzeugen weniger 22324EX-V 120 260 86 1250,000
Warme und flhren zu geringeren Betriebs- 22326EXV 130 280 93 1450000
temperaturen.
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