
NACHI Netz in Europa

Vollrollige 
Zylinderrollenlager 

mit Ringnuten

CATALOG NO.   NEBE0411D
Printed in Germany 2006.06 - STOLZ

Vertriebsgesellschaften
NACHI EUROPE GmbH
[Hauptsitz]
Bischofstraße 99, 47809 Krefeld, DEUTSCHLAND
Telefon: +49-(0)2151-650 46 0
Telefax: +49-(0)2151-650 46 90
E-mail: nachi@nachi.de
URL: http://www.nachi.de/

[Büro Süd Deutschland]
Rötestraße 18, 74321 Bietigheim-Bissingen, DEUTSCHLAND
Telefon: +49-(0)7142-774 18 0
Telefax: +49-(0)7142-774 18 20

[Büro Madrid]
Calle Cardenal Marcelo Spinola no 8, Bajo
28036 Madrid, SPANIEN
Telefon: +34-(0)91-302-6440
Telefax: +34-(0)91-383-9486

[Büro Barcelona]
Josep Tarradellas, 58, 1-5, 08029 Barcelona, SPANIEN
Telefon: +34-(0)93-430-6247
Telefax: +34-(0)93-419-0807

[Büro Birmingham]
Unit 7, Junction Six Industrial Estate,
Electric Avenue, Birmingham B6 7JJ, GROßBRITANNIEN
Telefon: +44-(0)121-250-1880
Telefax: +44-(0)121-250-1889
URL: http://www.nachi.co.uk/

NACHI-FUJIKOSHI CORP.
[Vertretungsbüro Italien]
Via delle Lame 75, 3° piano-interno 8
40122 Bologna, ITALIEN
Telefon: +39-051-649-4808
Telefax: +39-051-528-2149

Fertigungswerk
NACHI INDUSTRIAL S.A.
Poligono Industrial, El Montalvo, Parcela 74
37008 Salamanca, SPANIEN
Telefon: +34-(0)923-19 0516
Telefax: +34-(0)923-19 4320

NACHI CZECH S.R.O.
Prumyslova 2732, 44001 Louny, TSCHECHIEN
Telefon: +420-(0)415-930 930
Telefax:+420-(0)415-930 9405

Konversion

Maßtoleranzen Radiale Lagerluft

Deviation of bore diameter and bearing width Einheit: µm

über bis oberes unteres oberes unteres

30 50 0 -12 0 -120

50 80 0 -15 0 -150

80 120 0 -20 0 -200

120 180 0 -25 0 -250

180 250 0 -30 0 -300

250 315 0 -35 0 -350

315 400 0 -40 0 -400

400 500 0 -45 0 -450

Einheit: µm

über bis oberes unteres

50 80 0 -13

80 120 0 -15

120 150 0 -18

150 180 0 -25

180 250 0 -30

250 315 0 -35

315 400 0 -40

400 500 0 -45

500 630 0 -50

630 800 0 -75

Deviation of bore diameter and bearing width Einheit: µm

über bis min. max.

- 70 35 70

70 80 40 75

80 100 45 90

100 125 55 105

125 150 65 115

150 180 65 120

180 240 65 130

240 280 70 135

280 310 70 140

310 340 75 150

340 360 90 165

360 420 100 180

420 460 110 195

460 520 125 215

520 600 140 235

600 650 155 275

650 700 180 300

NACHI
ohne W33 mit W33

E50..X NNTS1      E50..X W33 NNTS1 SL04 50.. PP NNF50.. ADA-2LSV             NNF50..B(C).2LS.V

W33 = Schmierlöcher im Außenring und Innenring

INA SKF FAG

Nenndurchmesser
der Bohrung

d(mm)

Abweichung einer 
einzelnen

Innenringbreite

Nennaußen-
durchmesser

D (mm)
Radiale Lagerluft

Abweichung des mittleren
Bohrungsdurchmessers in

einer Ebene

Nennaußen-
durchmesser

D (mm)

Abweichung des mittleren
Bohrungsdurchmessers 

in einer Ebene



Vollrollige Zylinderrollenlager mit Ringnuten   

Grundkonstruktion: Vollrollig, zweireihig, beidseitig abgedichtet

Höchste dynamische und strategische Tragzahlen:
– Durch maximale Ausnutzung des Lagerbereichs werden maximale Tragzahlen erreicht.

Überlegene Dichtfähigkeit:
– Gummikontaktdichtungen mit einzigartiger Konstruktion verhindern das Eindringen von Staub und Wasser.

Einbau: Einfache axiale Fixierung durch beidseitige Sicherungsringe

Schmierung:
– Schmierung mit Lithiumkomplexseifenfett mit EP-Additiv

Nachschmierung:
– Durch Schmierbohrung und Schmierrillen im Innenring
– Lager mit zusätzlichen Schmierbohrungen im Aussenring sind ebenfalls lieferbar (Nachsetzzeichen W33).

Betriebstemperatur: geeignet für -30 bis +120˚ C

Anwendung: Ausgezeichnet einsetzbar zur Lagerung von Seilscheiben.

Anmerkungen: 1) Für Sicherungsringe WRE.      2) Sicherungsringe müssen gesondert bestellt werden.  Sicherungsringe des Typs WRE können von NACHI bezogen werden.

Abmessungen [mm]Bezeichnung Tragzahlen [kN] Grenz-
drehzahl

[min-1]

Anschlussmaße [mm] 1) Sprengring2)

d D B C r(min) c m Dn C1
Dynamische

Cr
Statische

Cor
Lager mit Schmierlöchern

im Innenring
Lager mit Schmierlöchern 
im Außen- und Innenring da (min) Dx (min) Ca 

Gewicht
(Ref.)
[kg] WRE DIN 471
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83,2
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118,2
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66

73

88
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100
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124
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196

251
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305

315

330

395
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540

610

710

740

960

1140

1230

1310

1590

1630

2440

2600

3150

94

99

125

144

158

193

208

224

285

325

430

445

540

560

585

695

750

1000

1130

1290

1390

1810

2250

2460

2650

3200

3500

5000

5450

6700

2950

2600

2300

2100

1900

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1150

1100

1050

1000

900

850

750
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650
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550
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500
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350

36

41
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251
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345
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395
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0,70
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1,95

2,65

2,80

3,75

3,90

4,05

6,60
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10,5

11,5

14,5

17,0

23,5

31,0

32,0

41,5

53,5

57,5

86,5

93,0

131

WRE55

WRE62

WRE68

WRE75

WRE80

WRE90

WRE95

WRE100

WRE110

WRE115

WRE125

WRE130

WRE140
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WRE150

WRE170

WRE180

WRE200

WRE210

WRE225

WRE240

WRE260

WRE280

WRE290

WRE310

WRE340

WRE360

WRE400

WRE420

WRE460

55x2
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68x2.5

75x2.5
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210x5
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310x6
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400x6

420x7

460x7
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E5036X NNTS2
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E5048X W33 NNTS2
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