Auswahl der Lagerart

Der Einsatz des idealen Walzlagertyps hangt insbesondere von der vom Lager aufnehmbaren Belastung und Belastungsrichtung, der Drehzahl und der Fahigkeit zum
Winkelfehlerausgleich ab. Auch weitere Faktoren wurden von uns in der AuswahlImatrix beriicksichtigt.

FINDLING

WALZLAGER

Konstruktive Eigenschaft Belastung Eignung fiir Winkelfehlerausgleich Langenausgleich
Lagerart - Gangigkeit | Zerlegbarkeit Montage- Befestigung | radial axial axial hohe Drehzahl Lauf- gerauscharmer | Steifigkeit | niedrige | statisch dynamisch im Fest- Los-
Baureihe freundlichkeit einseitig = beidseitig genauigkeit Lauf Reibung Lager = lagerung lagerung
Rillenkugellager +++ ++ Passung ++ + + +++ ++ +++ +++ (+) (+) -
Rillenkugellager, + ++ Passung ++ ++ ++ + + +++ +++
zweireihig
Schragkugellager ++ + ++ Passung, ++ ++ +++ + ++ ++ ++ +++ +
axiale
Vorspannung
Schragkugellager, ++ ++ Passung ++ ++ ++ + + + ++ + ++ +
zweireihig
Spindellager + + + Passung, ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +
axiale
Vorspannung
Vierpunktlager + + Passung, (+) ++ ++ (+) (+) (+) + + ++
(geteilte axiale
Version) Vorspannung
Pendelkugellager ++ + + ++ (+) (+) + (+) (+) ++ +++ +++ + +
Zylinderrollenlager
NNU |+ +++ + Passung +++ ++ ++ + ++ ++ (+) (+) +++ +++
NJ | ++ + + Passung +++ + ++ ++ (+) ++ ++ (+) (+) (+) + +
NUP, NJ+HJ | ++ + + Passung +++ + + ++ ++ (+) ++ ++ (+) (+) ++
Kegelrollenlager ++ +++ + Passung, +++ +++ + ++ + +++ + (+) (+) +++ (+)
axiale (Einzelmontage) (Einbau (Einbau (Einbau
Vorspannung paarweise) paarweise) | paarweise)
Tonnenlager ++ Passung; +++ (+) (+) + (+) (+) ++ + +++ +++ ++ +
Spannhiilse
Pendelrollenlager +++ ++ Passung, +++ + + + (+) (+) ++ + +++ +++ ++ +
Spannhiilse
Nadelkranze + + + Passung +++ ++ ++ + +++ + ++
Nadelhiilsen, + + + Passung +++ ++ (+) (+) +++ + +++ +++
Nadelbiichsen
Massiv-Nadellager | + + ++ Passung +++ ++ ++ + +++ ++ +++ +++
Axial- + +++ + Passung, ++ + + + ++ +
Rillenkugellager axiale
Vorspannung
Axial- +++ + Passung, +++ (+) ++ + +++ + ++
Zylinderrollenlager axiale
Vorspannung
Axial- + +++ + Passung, +++ ++ (+) + +++ + (+)
Nadellager axiale
Vorspannung
Laufrollen + + Passung +++ + + +++ ++ + + ++ ++ ++ (+)
Zapfenlaufrollen + ++ Wellenzapfen | +++ + + +++ ++ + + ++ ++ ++ (+)
Stitzrollen + + Passung +++ (+) (+) ++ ++ + +++ ++ ++ (+)
Kurvenrollen + ++ Wellenzapfen | +++ (+) (+) ++ ++ + ++ ++ ++ (+)
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